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RASPBERRY Pl 4: DATALOGGER

PRACOVNY LIST

SKUMANIE

Uloha 1

Zapojte Raspberry Pi.

a) Vytvorte a otestujte program monitoring_teploty.py, ktory bude zisti teplotu CPU na doske
Raspberry Pi:

from gpiozero import CPUTemperature
cpu = CPUTemperature ()
print (cpu. temperature)

b) Doplrite program, aby vypisoval teplotu vZdy s odstupom 2 sekind — budete potrebovat importovat
z modulu time instrukciu sleep.
POZNAMKA: PouZite nekoneény cyklus, ktory méZete v Raspbiane kedykolvek zrusit stlacenim
CTRL+C.

ROZPRACOVANIE

Uloha 2 a) Otvorte pracovny subor vihkost_teplota.py a prestudujte si jeho zdrojovy kéd, v ktorom je pouZity
modul Adafruit_DHT na obsluhu senzora DHT11, ktory je pripojeny cez pin GPIO21. Spustite program.
Upravte program tak, aby ddta neustdle kazdé dve sekundy nacitaval a ukladal do suboru dataVT.csv.
b) Experimentujte so senzorom — vyskusajte nari dychnut alebo ho chytit do dlane a sledujte zmeny
meranych velicin.
¢) Doplrite do programu vykreslovanie grafu vihkosti.

Uloha 3  Spustite emuldtor senzorovej dosky SenseHAT (ndjdete ho medzi programdtorskymi ndstrojmiv Raspbiane), ktory
predstavuje virtudlny model dosky SenseHAT, ktord sa experimentdlne pouZiva na medzindrodnej kozmickej
stanici ISS na snimanie ddt. Preskumajte nasledujuci zdrojovy kod, vytvorte v Pythone viastny subor
astropi.py, spustite ho a otestujte pouZitie emuldtora na zmenu hodnoty tlaku:
from sense emu import SenseHat
sense = SeEseHat ()
sense.clear/()
tlak = sense.get pressure()
print(tlak)

Doplrite program, aby sa tlak nacitaval kaZdych 5 sekund a vykresloval aj jeho priebeh. Spustite program
a pouZitim emuldtora simulujte a sledujte zmenu tlaku.
Uloha4 Upravte svoj program z predoslej tlohy tak, aby nacitaval aj hodnoty vihkosti (pomocou metddy get_humidity())

a teploty (pomocou metddy get_temperature()). Program nebude poskytovat graficky vystup, len vypis
nameranych hodnét do konzoly. Program uloZte do stuboru astropi2.py. Spustite program a pouZitim emuldtora
simulujte zmeny sledovanych velicin.
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Uloha 5 Podla dokumentdcie su na vesmirnej stanici ISS normdlne hodnoty sledovanych velicin:
teplota: 18.3 aZ 26.7°C
tlak: 979 az 1027mBar
vihkost: okolo 60%

Doplrite svoj program z predoslej ulohy tak, aby okrem nacitavania a v aj testoval, i st v norme a vypisal vysledky
do konzoly (v norme/odchylka od normy). Namerané ddta uloZte do stiboru astro.csv. Spustite program
a pouZitim emuldtora simulujte zmeny sledovanych velicin a overte ich zdpis do ddatového suboru.

HODNOTENIE
Sebahodnotiaci test

a) Ktoré moduly/kniZnice a nové instrukcie z nich ste pouZili na prdcu so senzormi a vykreslovanie dat?

b) Pomocou ktorych dvoch instrukcii ste realizovali zdpis ddt do stiboru?

c) Ktoré styri grafické metddy boli pouZité na kreslenie interaktivneho grafu?

d) Aky je vyznam parametrov pouZitych pri nacitavani hodnét zo senzora DHT11 pomocou instrukcie read_retry()?

e) Akymiinstrukciami/metédami je moZné ziskat ddta zo senzorovej dosky SenseHAT?
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