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RASPBERRY Pl 1: HARDVER, SOFTVER

PRACOVNY LIST

SKUMANIE

Uloha 1 Prezrite si zdkladnu dosku Raspberry Pi a identifikujte na obrdzku oznacené suciastky (doplrite isla na sprdvne
miesta):

procesor

Ethernet port (pripojenie LAN)

USB porty pre periférne zariadenia

40 GPIO pinov pre vstup a vystup

Al WIN|~

konektor pre pripojenie slichadiel alebo
reproduktorov

6 HDMI konektor pre pripojenie monitora

7 slot na microSD kartu (zospodu)

8 microUSB konektor pre napdjanie

9 CSl konektor pre pripojenie kamery

Uloha2 Na trhu je dostupnych viacero druhov/modelov Raspberry Pi pocitacov. Ndjdite webstrdnku niektorého
z predajcov a porovnajte, v ¢om sa lisia nasledovné styri modely (uvedte len niektoré odlisnosti):

Raspberry Pi Zero | Raspberry Pi Zero W | Raspherry Pi 3 Model A+ | Raspberry Pi 3 Model B+

RieSenie: Detailny popis technickych parametrov jednotlivych modelov RPi je napr. na strdnke
http://socialcompare.com/en/comparison/raspberrypi-models-comparison ,kde vidno, Ze modely sa liSia jednak
svojimi rozmermi, typom procesora, velkostou RAM, dostupnymi portami, ako aj cenou.

VYSVETLENIE

Poznacte si, o ste sa dozvedeli o Raspberry Pi:

Mikroprocesorova stavebnica Raspberry Pi je dobrym fyzickym modelom dnesnych pocitacov.
Raspberry Pi mda CPU a RAM spolu na jednom Cipe. VyuZiva operacny systém Raspbian. Raspberry Pi
3 model B mad 40-pinovy konektor pre GPIO zbernicu (General-Purpose Input/Output).
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ROZPRACOVANIE

Uloha 3  Zapojte a zapnite pocitac podla nasledujiiceho postupu (k jednotlivym krokom dajte po ich tspesnom vykonani
znacku v):

Splnené Krok

Zasufite microSD kartu do slotu na spodnej strane Raspberry Pi.

Vlo#te Raspberry Pi do krabiéky (plastovy kryt Eierny, biely, priehladny), staéi aspofi spodnd &ast,
ktord bude slGZit ako pevna a izolujica podloZka pre ploiny spoj.

Pripojte  vietky externé zariadenia (HDMI monitor, USB  kldvesnica, USB  mys,
reproduktory/slichadld) podla dlohy 1.

Pripojte napéjanie® 5V z microUSB adaptéra, tym sa pocita¢ zapne. Na ploZnom spoji svieti ¢ervend
LED {napdjanie) a obéas svieti zelena LED (aktivita).

Spusti sa operacny systém GNU/Linux Raspbian?, automaticky sa prihlasi pouZivatel pi s heslom

raspberry.

POZNAMKA: Operacny systém Raspbian sa vypina pomocou volby SHUTDOWN v menu grafického prostredia.
Na plosSnom spoji Raspberry Pi ostatne svietit cervend LED. Potom méZeme odpojit napdjanie.

Uloha 4 Preskumajte operacny systém GNU/Linux Raspbian v grafickom prostredi. Ndjdite nasledovné prvky v prostredi
a vyskusajte si (oznacte znackou v vsetky prvky, ktoré ste nasli alebo ktoré sa Vdm podarilo vykonat):

Splnené | Prvok alebo akcia v grafickom prostredi
Menu s in§talovanymi programami
Spravca stborov

/mena tapety na pracovnej ploche

Terminal/konzola na zadavanie prikazov

Webovy prehliadaé

Vytvorenie prietinka na pracovnej ploche
Vytvorenie textového stiboru na pracovnej ploche

Spustenie a ukonéenie Pythonu
Spustenie rozhrania na konfiguraciu Raspberry Pi

Uloha 5 Prostrednictvom termindlu zadajte nasledujuce prikazy (vsetky su pisané malymi pismenamil), prezrite si vypisy

a odhadnite, na co sluzia:

prikaz vyznam/ziskané informacie (o ¢om?)

Isc pu na ziskanie informdcii o procesore

free na ziskanie informdcie o volnej pamdti

pfnout na zobrazenie informdcie o vyzname jednotlivych GPIO pinov
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