MENO: oottt Trieda: e Datum: ....cceeennee (verzia: 20200813)

RASPBERRY Pl 3: DIGITALNE VSTUPY A VYSTUPY

PRACOVNY LIST

Uloha 1 Prezrite si rozloZenie GPIO pinov na redlinej doske Raspberry Pi a porovnajte ju s obrdzkom:

Pin No.
EEY] 1 2 O B
GPIO2 3 4 3 Riesenie:
GPIO3 5 6 [)D)
GPIO4 7 8 GPIO14 TSIy SR
9 10 GPIO15 B napdjacie piny
GPIO17 11 12 GPIO18
crio27 13 14 [N v i g
- 5 e GPIO22 15 16 GPIO23 . uzemnovacie piny
= (it i3 e EEY] 17 18 GPIO24
ol i GPI010 19 20 [N
GPIO9 21 22 GPIO25 \
GPIO11 23 24 GPIO8 ; .
2 ———_univerzdlne
DNC 27 28 DNC vstupno/vystupné
GPIOS 29 30 — pno/vystup
GPIO6 31 32 GPIO12 piny
GPIO13 33 34
GPIO19 35 36 GPIO16
GPIO26 37 38 GPIO20
[N0) 39 40 GPIO21

Ndjdite medzi pinmi napdjacie piny (5V a 3,3V), uzemriovacie piny (GND) a univerzdlne vstupno/vystupné piny
(oznacené len ako GPIOCislo).

Uloha 2  Pripravte si farebnu LED, kontaktné pole, rezistor (330 Q) a dva prepojovacie vodice. Zapojte tento nasledovny
obvod:
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Spustite Python 3 a vytvorte v riom novy subor led.py:
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Meno: ..

.............................................. Trieda: ...cccovvveeviieeeeieeeenenen. Datume L. (verzia: 20200813)

import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings (False)
GPIO.setup(22,GPI0O.OUT)

GPIO.output (22,GPIO.HIGH)
time.sleep(1)

GPIO.output (22,GPIO.LOW)
time.sleep(1)

Spustite program a odhadnite, na co sluZia posledné styri riadky Vdsho programu! Akym hodnotdm zodpovedd
GPIO.HIGH a GPIO.LOW? logickej jednotke a logickej nule (rozsvecovanie a zhasinanie LED)

Ako by ste zmenili svoj program, pokial by ste pripojili LED na pin s ¢islom 22? Vlyznacte potrebné zmeny
v pévodnom zdrojovom kdde v tomto pracovnom liste!

Uloha3 Napiste program blik.py, ktory urobi blikanie LED.
Riesenie: Ukdzka riesenia je v subore blik_riesenie.py.

Uloha 4 Do kontaktného pola zapojte dalsie farebné LED (miesto pinu GPIO18 si zvolte dalsie piny, napr. GPIO14
a GPIO15). Napiste program had.py, ktory urobi blikajiceho LED hada.
Riesenie: Ukdzka riesenia je v subore had_riesenie.py.

Uloha 5 Napiste program semafor.py, ktory bude na farebnych LED simulovat ¢innost semafora.

Riesenie: Ukdzka riesenia je v subore semafor_riesenie.py.
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