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IMPORT HOTOVYCH VYKRESOV A PRIPRAVA PRE TLAC

PRACOVNY LIST

SKUMANIE

Uloha 1

a) Zapiste, ktoré telesd z programu TinkerCAD budete potrebovat pri vytvdrani
peciatky podla ukdzky:
Scribble, valec, prip. paraboloid

T

b) Ako mad byt napisany text na peciatke, aby sa po vytvoreni z peCiatky spravne
odtlacil? zrkadlovo otoceny

c) Vytvorte peciatku, otocte na rukovdt a vyexportujte ju pre tlac ako subor .obj
alebo .stl.

Uloha 2 Vvhladajte na portdli https://free3d.com model peciatky (stamp) a naimportujte si ho do

nového vykresu TinkerCAD. Do tlacenej plochy na peciatke pridajte svoj podpis alebo inicidly.
Velkost plochy peciatky nastavte na aspori 3 cm. Hotovu peciatku vyexportujte pre tlac.
Doplrite namiesto otdznikov Cisla 2 aZ 9 ku jednotlivym tikonom v spravnom poradi tak, aby
ste ziskali struc¢ne postup tvorby:

1. Vyhladanie a stiahnutie suboru peciatky na internete

7. Nastavenie podpisu ako diera/otvor
9. Otocenie peciatky o 180°
Nastavenie rozmerov peciatky tak, aby pecatnd plocha mala aspori 3 cm
Otocenie textu zrkadlovo
Zjednotenie peciatky a podpisu
Vytvorenie podpisu cez Scribble

Import suboru do TinkerCADu

S N A U W

Vycentrovanie peciatky a textu, resp. zarovnanie na spodny okraj

ROZPRACOVANIE

Uloha 3

Pripravte svoje vytvorené peciatky pre tlac. V programe XYZprint (nachddza sa v baliku XYZmaker Suite) zistite,
na ¢o sluzZia nasledujtce ikony/tlacidld a doplrite tabulku:

Ikona/tlaéidlo vyznam
— importovanie suboru s 3D objektom na tla¢
E‘ uloZenie pripraveného suboru do pocitaca
l"I'
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MeNo: «..uviiiiieieieicce e
Material vyber tlacového materidlu
e
e | nastavovanie teplét tlacovej hlavy, podstavy, spésob vypliiania vnutra telesa,
nera . P .
nastavenie hrubiek vrstiev a pod.
speed nastavenie rychlosti tlace
Supports nastavenie podpornej konstrukcie
2 o pripravenie modelu na tlaé — vytvorenie ndhladu, ako sa budu tlacit jednotlivé vrstvy,
= . . . .
Q ako bude vyzerat podporna konstrukcia
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